DZIALANIA INFORMACYJNE

., Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Horyszow- Hrubieszow
od km 301+821 do km 320+574 o dlugosci 18,753 km
(witym: od km 311+037 do km 312+900 na terenie zabudowanym)”

IZACJA PRZEDSIEWZIECIA PLANOWANA W LATACH:

2023-2024

Inwestor:

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad

Oddziat w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin

GDDKIiA

Jednostka projektowa:

ZDI Sp. z 0.0.

ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamo$¢
www.pracownia.zdizam.pl

ZDI
pi

LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Wojewédztwo: Lubelskie
Powiat zamojski: Gmina Migczyn
Powiat hrubieszowski: Gmina Werbkowice; Gmina Hrubieszoéw

Lokalizacja inwestycji na tle kraju i wojewodztwa

Realizacyjny odcinek ma poczatek w km 3014821 i koniec w km 320+574. Poczatek
odcinka znajduje si¢ w gminie Migczyn na terenie m. Horyszow w obszarze pdl ze
sporadycznie wystepujaca zabudows zagrodowa. Koniec usytuowany jest na potaczeniu z
odcinkiem obwodnicy Hrubieszowa, ktérego otoczenie stanowi z lewej strony teren lesny, a
z prawej strony pola uprawne.

Obszar zabudowany zlokalizowany jest w m. Werbkowice o dlugosci okoto 1,9 km, na
ktoérym wystepuje zabudowa mieszkaniowa i ustugowa (od km 311+037 do km 312+900).
Na pozostatym odcinku wystepuje obszar niezabudowany.

CEL INWESTYCIJI

v" Dostosowanie parametréw technicznych i uzytkowych drogi krajowej nr 74 do
wymogéw obowigzujacych standardow dla drogi klasy ,,GP” (gldéwna ruchu
przyspieszonego)

v" Dostosowanie drogi do przenoszenia obcigzef 115 kN/o$

v' Poszerzenie jezdni istniejgcej szerokosci 6,00 m do 7,00 m przy jednoczesnej poprawie
systemu odwodnienia drogi oraz warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego

v' Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID)




PLAN ORIENTACYJNY

Realizacyjny odcinek ma poczatek w km 301+821 i koniec w km 320+574. Poczatek odcinka znajduje si¢ w gminie Migczyn na terenie m. Horyszow w obszarze p6l ze sporadycznie wystepujaca zabudowa zagrodowa. Koniec
usytuowany jest na potaczeniu z odcinkiem obwodnicy Hrubieszowa, ktorego otoczenie stanowi z lewej strony teren lesny, a z prawej strony pola uprawne. Obszar zabudowany zlokalizowany jest w m. Werbkowice o dtugosci
okoto 1,9 km, na ktérym wystgpuje zabudowa mieszkaniowa i ustugowa (od km 311+037 do km 312+900). Na pozostalym odcinku wystepuje obszar niezabudowany.
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ZAKRES INWESTYCJI CHARAKTERYSTYKA INWESTYCIJI

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY SZLAKOWY

v Przebudowa istniejacych chodnikow i budowa nowych ciagéw pieszych
v y e eqe . szer. zmienna 1.80 350 3,50 1,80 s2zer. zmienna
Budowa $ciezki pieszo-rowerowe;j U v pas i = P roch S |
4 Budowa dodatkowych jezdni do obstugi terenow przylegtych e & B |§
v Przebudowa/ rozbudowa istniejacych skrzyzowan oraz budowa nowych D —— d 2 , —_— |
v Przebudowa istniejacych i budowa nowych zatok autobusowych g t
v Przebudowa istniejacego o$wietlenia drogowego i budowa odcinkéw nowego oswietlenia
v Przebudowa istniejacych zjazdow oraz budowa nowych g . 040
v" Budowa nowego mostu przez ciek bez nazwy w km ok. 306+960 w m. Hostynne Jmin 0788 L7
v Budowa ktadki dla pieszych przy moscie przez rzek¢ Huczwa w km ok. 311+875 w m. Werbkowice | min, 0,60, R ’ .
v Przebudowa istniejgcych przepustow drogowych pod jezdniami lub budowa nowych Lumgﬂh Wyrniana natbeczchd isinieitce) nd row kondiniiis Bt il iecichl ousdesad jail
v Renowacja istnk?jef}cego syste.mu,odwodflienia: . , KLASA TECHNICZNA DROGI pos
- przebudowa istniejacych odcinkoéw rowdw drogowych i rowow krytych wraz z budowa nowych A
. Lo g PREDKOSC PROJEKTOWA 60 km/h; 80 km/h
- budowa nowych elementow odwodnienia w tym wpustow $ciekowych >
.. . . PREDKOSC MIARODAJNA 70 km/h; 80 km/h; 100 km/h
- rozbudowa kanalizacji deszczowej w Werbkowicach
.o . . LICZBA JEZDNI 1
- budowa zbiornikow retencyjno- odparowujacych h
v L. L. . . LICZBA PASOW RUCHU 2
Przebudowa oraz rozbudowa urzadzen i sieci uzbrojenia terenu podziemnego oraz nadziemnego Py
. .. . SZEROKOSC PASA RUCHU 3,50m
v Budowa kanatu technologicznego wzdtuz jezdni DK 74 e Ty 200
4 Wycinka drzew i krzewow kolidujacych z rozbudowa DK 74 > S0 m
.. . o . . . . SZEROKOSC POBOCZA 1,80 m
v Realizacja rozwigzan wynikajacych z oddziatywania na srodowisko 27 -
.. LT L . . SZEROKOSC CHODNIKOW 1,50- 2,00 m
v' Odtworzenie i skorygowanie istniejacego oznakowania pionowego i poziomego Ayt
v Regulacja przebiegu pasa drogowego SZEROKOSC $CIEZKI PIESZO- ROWEROWE 3,10 m
OBCIAZENIE NAWIERZCHNI 115 kN /o$




